
     Załącznik nr 1 

 

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce 

Teodorówka 1                                                                       Teodorówka, dnia 12.10.2021 r. 

23-400 Biłgoraj  

Tel. 84 686 06 44  

 

Znak sprawy: DR.323.23.2021.AS 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: 

 

„Dostawa urządzenia do czyszczenia i  dezynfekcj i  parą oraz parownicy 

dla Do mu Pomocy Społecznej  w  Teodorówce” 

 

       Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji parą – 1 szt. 

1. …………………………………….                         

    /nazwa wyposażenia/ 

 

Wymagane parametry: 

Lp. Wymagane parametry 

1.  Przeznaczenie: do zastosowań przemysłowych 

2.  Zasada działania: emisja pary z jednoczesnym odsysaniem zabrudzeń 

3.  

Dane techniczne: 

Zasilanie 230V/15A 

Moc min. 3400 W 

Podciśnienie min. 2000 mm 

Pojemność zbiornika na czystą wodę min. 6,5 L 

Pojemność zbiornika na brudna wodę min. 11 L 

Ciśnienie robocze max. 4 bary 

Długość kabla min. 7,5 m 

Waga max. urządzenia 21 kg 

Moc grzałki min. 2500 W 

4.  Obudowa maszyny wykonana ze stali  

5.  Urządzenie na 4 kółkach jezdnych, w tym 2 skrętne 

6.  Wbudowany koszyk na akcesoria 

7.  

W zestawie: 

 wąż ssący i doprowadzający parę min. 3 m  

 min. 2 rury metalowe i kolanko 

 butelka do napełniania zbiornika min. 2 l 

 ssawka: 

 do podłóg 

 do ścian wąska – min. 14 cm 

 do ścian i okien – min. 12 cm 

 strumienia pary 

8.  Gwarancja: 24 miesiące 

 
    



       Parownica tj. mop parowy – 1 szt. 
2. …………………………………….                         

    /nazwa wyposażenia/ 

 

Wymagane parametry: 

 

Lp. Wymagane parametry 

1.  
Przeznaczenie: usuwanie uporczywych zabrudzeń bez stosowania chemii 

powierzchni takich jak: blaty kuchenne, płyty grzewcze, płytki ścienne, podłogi, 

okna, lustra itp. 

2. Funkcja VapoHydro – regulacja wilgotności pary 

3. Dwa zbiorniki umożliwiające pracę bez przerw na studzenie bojlera 

4. Wydajność powierzchniowa  na jedno napełnienie zbiornika – min. 150 m2 

5. 

Dane techniczne: 

Moc grzałki –  min. 2200W 

Max. ciśnienie pary – 4,2 bar 

Przewód zasilający – min. 6m 

Czas podgrzewania max. 3 min. 

Zasilanie – 220-240 V 

6. 

Wyposażenie: 

 bezpieczna blokada 

 regulacja  ilości pary na urządzeniu 

 system dwóch zbiorników 

 zestaw do czyszczenia podłóg 

 ściereczka podłogowa z mikrofibry na rzep – min. 2 szt. 

 proszek do odkamieniania 

 wąż parowy z pistoletem 

 2 rury parowe min. 0,5 m każda 

 okrągła szczotka do dyszy do detali – mała 

 okrągła szczotka duża 

 nakładka na dyszę do odświeżania dywanów 

7. Gwarancja: min. 12 miesięcy 

 
  



 


